
 

- La cippatrice GALAXI MOTOR è progettata per cippare prodotti verdi e secchi grazie ai 2 rulli di alimentazione,  
  per soddisfare le esigenze ESTREME DEI MANUTENTORI  
 

- La cippatrice GALAXI MOTOR è dotata di un “NUOVO SISTEMA DI TAGLIO” a 4 lame con una potente  
  ventilazione grazie alle pale maggiorate, studiata per smaltire anche prodotti umidi; La particolare “LEVA DI  
  CONTROLLO” di cui è predisposta consente inoltre di avere un facile e rapido controllo sull’alimentazione. 
 

- Il controllo dello sforzo è automatico (NO-STRESS) la sicurezza e consentita dalla barra di sicurezza che  
  arresta immediatamente il rullo e la catena. 
 

- La macchina è equipaggiata di serie con un regolatore idraulico speciale “VOLUMETRICO” per un controllo  
  perfetto della velocità di alimentazione del prodotto; questo consente di produrre diverse dimensioni del cippato. 
 

- Con omologazione stradale con assali ALKO. 

 

 

 

DATI TECNICI 

DISCO DI TAGLIO 

PATENT VR2013A00013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disco di cippatura Multifunzione 

con 4 lame regolabili; 
 è adatto alla produzione di cippato 

per combustione e per la 
lavorazione di residui verdi per 

smaltimento 

 

MOTORIZZAZIONI BENZINA 

B&S VANGUARD 35CV 

MOTORE DIESEL LOMBARDINI 

 LDW 1404 -  STAGE V 26,5/ 36CV 
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Diametro 
(mm) 

Dimensioni 
(mm) 

Omologazione 
 

N° coltelli Peso 
(kg) 

Produzione 
(m³/h) 

Ø Diametro 
di taglio 

Dimensioni 
(cm) 

Ø 600x30 
210x165 
Due rulli 

Benzina 750kg 
Diesel 1000kg 

4 
690 to 
860 

14-24 155     A  -    B  -   C 
150  - 320  - 240 
  

Controllo automatico 

dello sforzo (NO-STRESS) 


