
 

 

DATI TECNICI  
 

DISCO DI TAGLIO 

PATENT VR2013A00013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disco di cippatura  
Multifunzione  

 
con 4 lame regolabili, è adatto alla 

produzione di cippato per 
combustione e per la lavorazione di 

residui verdi per smaltimento 
 

Disco porta utensili  

ad estrazione rapida 

 - La cippatrice Hèrcules C150SE è una cippatrice innovativa; con un telaio sovradimensionato, unico nel suo genere 
  è garanzia di durata e affidabilità nel tempo, adatta alla lavorazione di prodotti secchi e verdi senza compromessi;  
  Produce un ottimo cippato di dimensioni variabili in base alle diverse regolazioni dei coltelli. 
 

- La cippatrice ha un’alimentazione forzata del prodotto garantita da un rullo dentato a controllo idraulico con  
  inversore istantaneo. 
 

- La versione monta su attacco a tre punti universale di 1° e 2° Cat. 
 

- La cippatrice è dotata di un sistema di controllo automatico  
  dello sforzo "NO-STRESS" di ultima generazione. 
 

- L’impianto idraulico è di tipo ”indipendente” e non necessita di tubazioni agganciate alla trattrice.  
 

- La macchina è equipaggiata di serie con un regolatore idraulico speciale “VOLUMETRICO” per un controllo perfetto  
   della velocità di alimentazione del prodotto; questo consente di produrre diverse dimensioni del cippato. 

 

Controllo automatico 

dello sforzo (NO-STRESS) 
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Diametro 
(mm) 

Dimensioni 
(mm) 

 Potenza 
(cv) 

N° coltelli Peso 
(kg) 

Produzione 
(m³/h) 

Ø Diametro 
di taglio 

Dimensioni 
(cm) 

Ø 600x30 
220x150 

1 rullo 
alimentazione 

     da 35 a 60 4 500 10-20 150     A  -    B  -   C 
120  - 150  - 240 
  


